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Благодарим Вас за выбор ограждений и комплектующих ООО «Сетка».

Перед началом работ по монтажу ограждения, пожалуйста, внимательно прочтите данную
инструкцию для обеспечения безопасного и правильного монтажа, а также дальнейшей эксплуатации
систем ограждения ООО «Сетка».

Данная инструкция рекомендована к использованию для правильного проведения
сборочных и монтажных работ ограждения ООО «Сетка».

Вся продукция ООО «Сетка» изготавливается в соответствии с ТУ BY 190545892.005-2009, что
подтверждается сертификатами соответствия и паспортами качества на изделия.

Установка 3d-ограждения производится без применения специального инструмента и
сварочного оборудования, что позволяет в разы увеличить скорость установки забора и сократить
финансовые расходы Заказчика.

Инструкции в данном руководстве не могут полностью гарантировать безопасность работы и не
освобождают Заказчика от необходимости соблюдать нормы и правила по технике безопасности.

Заказчик несет ответственность за изучение и правильное понимание инструкции
перед началом монтажа и эксплуатации.

ООО «Сетка» уведомляет о возможности внесения изменений в конструкцию ограждений и
отдельных элементов с последующей корректировкой инструкции по монтажу. Содержание данной
инструкции не может представлять собой основание для юридических претензий.

mailto:setka@setka.by
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1Общие указания

1.1 Выбор способа монтажа

Длительный срок службы 3d-ограждения напрямую зависит от правильности выбора технических
характеристик забора и способа установки на каждом конкретном участке.

Перед выбором способа монтажа необходимо провести обследование грунта на различных
участках на предмет определения следующих характеристик:

a) Тип грунта. Механический состав грунта можно узнать примерно, если раскатать ком чуть
влажного грунта в ладонях в шнур диаметром 3…5 мм. После этого попробовать сделать из него кольцо.
Если шнур при раскатывании не образуется совсем - грунт песчаный (песок); образуется шнур – супесь;
шнур при раскатывании разламывается – легкий суглинок; шнур сплошной, образуется кольцо, но имеет
трещины – тяжелый суглинок; шнур сплошной и кольцо сплошное – глина. Если частицы при раскатывании с
легкостью скользят между пальцами, значит в грунте много глинистых частиц.

b) Глубина промерзания грунта. Каждую зиму грунт промерзает на некоторую глубину,
содержащаяся в грунте вода замерзает и расширяется, увеличивая объем грунта. Этот процесс

называется пучением грунта. Увеличиваясь в объеме, грунт действует на фундамент столбов. Такое
воздействие может двигать фундамент, нарушая нормальное положение всего забора.

Для того, чтобы силы пучения не действовали на основание фундамента, нужно закладывать
его на глубину ниже глубины промерзания. Нормативные глубины промерзания (по данным СНиП) в
сантиметрах для разных городов и типов грунта представлены в приложении.

c) Уровень грунтовых вод. Грунтовые воды – это первый от поверхности земли подземный
водоносный слой, который залегает выше первого водоупорного слоя. При заложении фундамента наличие
и уровень залегания грунтовых вод имеет ключевое значение. Чем выше уровень грунтовых вод, тем больше
влажность, и тем меньше несущая способность грунта.

Глубина залегания фундамента на непучинистых грунтах.
К непучинистым грунтам относятся мелкие и пылеватые пески и супеси твёрдой консистенции. Такие

грунты сами по себе практически не удерживают в себе влагу, поэтому и не пучатся при промерзании. Если
грунтовые воды залегают на 2 м глубже расчётной глубины промерзания, то они никак не влияют, и глубину
заложения фундамента можно выбирать минимальную – от 50 см, основываясь только на нужной несущей
способности грунта.
Глубина залегания фундамента на пучинистых грунтах

К пучинистым грунтам относятся суглинки и глины, они значительно подвержены силам пучения и на
таких грунтах, вне зависимости от уровня грунтовых вод, фундамент нужно закладывать ниже глубины
промерзания. Однако глубину фундамента можно уменьшить, если создать «подушку» из щебня и песка, то
есть выполнить забутовку.

В зависимости от перечисленных параметров можно выбрать один из видов установки столбов:

– Точечное бетонирование.
– Забутовка.
– Монтаж на подготовленную поверхность или ленточный фундамент.

Высота столба под бетонирование и забутовку зависит от типа желаемого ограждения (таблица 1):

Таблица 1 – Высота столба под забутовку и бетонирование в зависимости от высоты ограждения:
Высота ограждения, мм Минимальное увеличение высоты столба, мм

500-1000 300
1000-2000 500
2000-3000 700

от 3000 от 1000

При использовании фланцевого соединения (анкерная опора), высота ограждения равна высоте
столба +min 50 мм.

http://www.setka.by
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1.2 Меры безопасности

Устройство производственных территорий, их техническая эксплуатация должны соответствовать
требованиям строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарных, противопожарных,
экологических и других действующих нормативных документов.

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены
необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами
пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения
безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При проведении монтажных работ, во избежание доступа посторонних лиц, все опасные зоны должны
быть огорожены временными ограждениями и предупредительными знаками в соответствии с требованиями
СНиП 12-03-2001.

Работы по устройству ограждения из сварных сетчатых панелей выполняют в светлое время дня или
при достаточном освещении.

Конструкции, изделия и материалы, применяемые при возведении бетонных, железобетонных,
стальных и каменных конструкций, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических
условий и рабочих чертежей.

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны быть
закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

1.3 Инструмент и расходные материалы

В данных таблицах представлены типовые расчеты материально-технических ресурсов (МТР) и
оборудования, необходимого для проведения монтажных работ:

Таблица 2 – Основные материалы

Наименование

Потребность на 100 м

Длина пролета
2500 мм

Длина пролета
3000 мм

Панели ограждения 3D из сварной оцинкованной
сетки в полимерном покрытии, шт. 40 34

Столбы металлические оцинкованные в
полимерном покрытии с пластиковыми заглушками,
шт.

41 35

Комплект крепежа, шт.

– фиксатор +саморез
– фиксатор +винт
– хомут

– для ограждений высотой Н
1,0 м – Н 1,2 м – 82 шт. (2 шт.
на столб);
– для ограждений высотой Н
1,6 – Н 1,7 м – 123 шт. (3 шт.
на столб);
– для ограждений высотой Н
1,93 м – 164 шт. (4 шт. на
столб);
– для ограждений высотой Н
2,43 м – 205 шт. (5 шт. на
столб).

– для ограждений высотой Н
1,0 м – 1,2 м – 70 шт. (2 шт. на
столб);
– для ограждений высотой Н
1,6 – Н 1,7 м – 105 шт. (3 шт. на
столб);
– для ограждений высотой Н
1,93 м – 140 шт. (4 шт. на
столб);
– для ограждений высотой Н
2,43 м – 175 шт. (5 шт. на
столб)

Кронштейн (навершие) для СББ/ПББ/КЦ
(комплектуются струной и скобами, в зависимости
от вида безопасности, шт.

41 35

При выполнении монтажных работ рекомендуется использовать следующее оборудование и
инструменты (таблица 3).
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Таблица 3 – Машины, оборудование. Инструменты, инвентарь

Наименование Количество, шт.

Бурильно-крановая машина / ручной ямобур 1
Рулетки металлические измерительные, 5 м 2
Уровень строительный 2
Шнур льнопеньковый (трассировочный) 2
Лопаты стальные строительные 2
Ключи рожковые или торцовые 2
Ключи гаечные шестигранные 6
Отвес стальной строительный 6
Нивелир 1
Набор инструментов (молоток, отвертка,
шуроповерт)

1

Углошлифовальная отрезная машинка 1

1.4 Комплектация

Комплектность конкретной партии ограждений формируется в соответствии с проектом и
определяется в спецификации к договору поставки.

В комплект поставки могут входить:
– панели 3d-ограждения;
– столбы с отверстиями для крепежа и без отверстий;
– комплекты крепежа;
– ворота откатные / распашные, калитки и фурнитура к ним;
– противоподкопные сетки, кронштейны и барьеры безобасности;
– паспорта изделий, инструкции и прочая сопроводительная документация.
Для восстановления защитного покрытия, поврежденного в момент монтажа, в комплект поставки

может быть включен баллончик с краской соответствующего цвета по каталогу RAL.

1.5 Транспортирование и хранение 3d-забора

Погрузочно-разгрузочные работы необходимо
выполнять только при соблюдении мер безопасности для
работников монтажной бригады и мер предосторожности для
исключения механических повреждений.

Работы желательно производить вилочным
автопогрузчиком грузоподъемностью не менее 3 тонн и
длиной вил не менее 2 метров.

Для сохранности конструкции и защитного
покрытия панели ограждения компании «Сетка» необходимо
размещать на специальные деревянные поддоны или
деревянные подклады в количестве 50-150 штук на один
поддон.

При перевозке поддоны ставить в штабель и крепить
ремнями к кузову машины.

Крепления поставляются в разобранном виде,
расфасованные в картонные коробки или пакеты.

Для разгрузки требуется погрузчик с длинными
вилами и высотой подъема 3 метра, либо эстакада. Возможна
верхняя разгрузка мягкими стропами.

Штабелирование и хранение не более 3-х рядов в высоту.

http://www.setka.by
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1.6 Контроль качества
Производство и приёмку работ по монтажу ограждений следует выполнять, соблюдая требования

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Контроль качества монтажа ограждений включает:
– входной контроль материалов;
– операционный контроль качества монтажных работ;
– приёмочный контроль выполненных работ.

Входной контроль

Входной контроль конструкций на строительной площадке производится инженерно-техническими
работниками монтирующей организации. Изделия должны иметь паспорт со штампом ОТК завода с датой
изготовления. Проверяется соответствие паспортных данных проектным: комплектность и количество.

Операционный контроль качества монтажных работ

Качество строительно-монтажных работ характеризуется степенью их соответствия требованиям
проектов и СНиП. Любое отклонение от этих требований должно быть своевременно обнаружено и
исправлено, чего можно добиться только при организации повседневного операционного контроля качества.
Операционный контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется производителем работ и
мастером.

Все выявленные в ходе операционного контроля дефекты должны быть устранены до начала
последующих операций (работ).

Все контролируемые параметры должны отслеживаться как до начала работ, так и в процессе их
производства, визуально или с использованием необходимых измерительных приборов (рулетка, стальной
метр, нивелир, строительный уровень, отвес и т.д.):

– установленное ограждение должно иметь правильную геометрическую линию в плане в продольном
профиле (прямую или плавно очерченную кривую);

– высота ограждения должна соответствовать проекту;
– положение каждого элемента ограждения должно быть выровнено относительно горизонтального и

вертикального уровня. Предельные отклонения от контролируемых параметров ±10 мм;
– все гайки, болты, винты, саморезы должны быть надежно затянуты. Если применяются

антивандальные гайки, то после полной проверки качества монтажных работ, с них должны быть сорваны
шестигранные наконечники.

Финальный контроль выполненных работ

Заключающим этапом проверки качества монтажных работ является приемочный контроль. Качество
установки ограждения контролируется по следующим показателям:

– точность установки опорных столбов, панелей, ворот и калиток по высоте, по вертикали,
соответствие намеченному плану;

– надежность крепления секций/панелей и прочих элементов забора;
– качество защитного покрытия всех конструкций;
– качество использованной бетонной смеси (если заборы сооружались с её использованием).

1.7 Условия гарантии

Гарантия на 3D ограждение компании «Сетка» составляет 5 лет. Гарантия на сохранность
внешнего вида (ЛКП) – 1 год. Гарантия вступает в силу с момента передачи товара Покупателю, дата
передачи указывается в товарно-транспортной накладной.

Условия предоставления гарантии:

1 Элементы ограждений должны являться оригинальными изделиями ООО «Сетка»;
2 Установка ограждений должна производиться сертифицированными монтажными организациями;
3 Монтаж систем ограждения должен производиться при температуре не ниже 0о С;
4 Хранение должно производиться в сухих проветриваемых помещениях без полиэтиленовой

упаковки.
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ООО «Сетка» оставляет за собой право отказать в гарантии:

1 При использовании неоригинальных ограждений ООО «Сетка»;
2 При проведении монтажных работ с нарушением инструкции по монтажу;
3 При повреждениях в результате неправильного хранения, монтажа, погрузки-разгрузки,

транспортировки, использования не по назначению, самостоятельной модификации и ремонта;
4 При любых повреждениях, вызванных механическим либо стихийным вмешательством.

Производственный брак

Производственным браком являются скрытые дефекты, полученные изделием во время
производства и выявленные в процессе эксплуатации.

Действия при обнаружении дефекта.

– Направить официальную претензию в адрес нашей компании, указав обстоятельства
возникновения и описав проблему, дату и номер документа, по которому был приобретен товар. Для
удаленного определения, является ли случай гарантийным, по требованию Поставщика Покупатель
направляет дополнительно фото (видео) материалы товара с демонстрацией вида дефекта.

– Если претензию возможно устранить путем телефонных или письменных консультаций, Поставщик
высылает новый товар на замену дефектного по гарантии бесплатно, при этом оплата транспортных
расходов осуществляется за счет Покупателя, либо производит перерасчет (снижение) стоимости
бракованного товара.

– Если причину дефекта и факт гарантийного случая невозможно установить на основе материалов
Покупателя, товар направляется на склад Поставщика силами и за счет Покупателя. Весь товар
возвращается в упаковке, исключающей повреждение товара при транспортировке.

В дальнейшем, на территории Поставщика проводится анализ товара и составляется акт осмотра и
техническое заключение. При признании случая гарантийным, производится замена дефектного товара на
новый.

Изготовитель не несет расходы по демонтажу и монтажу бракованных изделий, а также расходы,
связанные с их транспортировкой.
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2. Монтаж ограждения
2.1 Подготовительные работы

 Перед началом монтажных работ на участке необходимо определить линию прохождения
устанавливаемого ограждения, измерить длины сторон ограждаемого участка.

 Для исключения повреждения подземных коммуникаций, они должны быть вскрыты и заключены в
защитные конструкции. По всему периметру установки 3d-забора должны быть устранены перепады высот
(холмы и ямы), за исключением естественных склонов, если участок находится на косогоре. Деревья и кусты
должны быть спилены на достаточном расстоянии от забора для исключения возможности повреждения
фундамента или самого ограждения в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации.

 При необходимости следует произвести выравнивание грунта вдоль ограждаемого периметра,
освободив от камней, кустарника, пней и т.п.

 При использовании ограждения в качестве противоподкопного к работам по подготовке участка
добавляется формирование траншеи.

2.2 Разметка участка.

Монтаж забора 3d
рекомендуется начинать с входной
группы, в случае ее наличия, либо от
угла участка, поэтому и разметку
следует производить именно в таком
порядке:

– Разметить места
расположения входной группы
(калитки и ворота), места
пересечения подземных и
надземных коммуникаций, участки
перепада высот, а также точки
поворотов ограждения в соответствии
с проектным планом работы, для чего
центры ям обозначают шпильками.

При использовании
дополнительных опор для монтажа
калиток и ворот необходимо учитывать это при расчете расстояний до следующих столбов.

Для определения точного расстояния между осями столбов необходимо воспользоваться следующей
таблицей:

Таблица 4 Длины пролётов для 3d-забора (столбы 60х40 / 60х60 / 80х80 – крепление фиксатор – хомут).

Ширина
панели,

мм

Расстояние между осями столбов, L мм (погрешность ±10 мм)
Столб 60х40 Столб 60х60 Столб 80х80

Фиксатор+винт
(саморез) Хомут Фиксатор+винт

(саморез) Хомут Фиксатор+винт
(саморез) Хомут

2500 2500 2560 2500 2580 2500 2600

3000 3000 3060 3000 3080 3000 3100

Далее на местах будущих столбов с помощью ручного или
механического ямобура бурятся отверстия. Ямы бурят
вертикально опущенным буром диаметром не менее 250 мм на
глубину большую глубины промерзания грунта.
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2.3 Монтаж панелей

Монтаж панелей ограждения производится без применения сварки, что является основным
преимуществом по сравнению с цельносварными ограждениями и позволяет добиться высокой скорости
монтажа.

Комплектность ограждения

На схеме (рисунок 2.3.1) представлены различные элементы 3d-ограждения, которые входят в
комплект поставки в зависимости от спецификации к договору.

Рисунок 2.3.1 – Схема элементов 3d ограждения, входящих в комплект поставки
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Примечание.

Для установки ограждения ООО «Сетка» можно использовать два вида крепежа: фиксатор или
хомут. Они отличаются друг от друга способом монтажа и техническими требованиями к элементам забора.

Также, в зависимости от выбранного варианта крепежа, меняется внешний вид ограждения: при
использовании фиксатора панели должны крепиться на лицевую часть столба (наложение), а при
использовании хомута – панели всегда крепятся с боковых сторон столбов. Вариант крепежа с наложением
панелей является наиболее предпочтительным, т.к. придает дополнительную жесткость конструкции
(подробное описание видов крепежа смотри далее).

Количество крепежа рассчитывается исходя из количества ребер жесткости сетчатой панели 3D
ограждения.

Таблица № 4. Количество крепежа в зависимости от высоты 3d-забора1.
Высота ограждения, мм Количество крепежа на 1 столб, комплект

1000 – 1220 2 – 3
1600 – 1700 3

1930 – 2030 4
2430 5

Последовательность работ по монтажу панелей:

1-й вариант. «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ» (крепление: фиксатор-хомут)

Этап 1

Положить панель на земле между двух
столбов. Собрать секцию забора закрепив

с помощью креплений входящих в
комплект поставки на высоте

технологических отверстий либо, в случае
использования саморезов, закрепить по

всей высоте столба над (или) под каждым
ребром жесткости.

Этап 2

Установить собранную секцию в
подготовительные ямы для столбов.
Проверить высоту и вертикальность

столбов. Закрепить с помощью песка,
гравия, щебня, бетонной смеси и т.п.

http://www.setka.by
mailto:setka@setka.by


12

Этап 3
Установить вторую панель вдоль линии

забора и закрепить на столбе с помощью
креплений. Выставить панель по уровню и

зафиксировать с помощью деревянных
брусков.

Этап 4

Установить по вертикали следующий столб
и зафиксировать к нему вторую панель.

Последующие панели установить
аналогичным способом.

После выполнения всех работ по монтажу и выверке всех отклонений, необходимо затянуть
все соединения, а в случае использования антивандальных гаек, произвести срыв шестигранных
наконечников.

2-й вариант. «РАЗДЕЛЬНЫЙ» (крепление – хомут)

Этап 1
Произвести установку и бетонирование
всех опор (столбов) с использованием

армирующих элементов (сварная сетка,
арматура).

Соблюсти вертикальность, высоту и
расстояния между ними. Дальнейшие

операции производятся только после того,
как бетон застынет.
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Этап 2
При помощи крепежных элементов
зафиксировать (не затягивая гайки

креплений) панель на первом столбе.

Этап 3
Зафиксировать первую и вторую панели

на втором столбе, проверить
горизонтальность и выставить

необходимую высоту, закрепить на
опоре (столбе) затянув гайки.
Повторить предыдущие шаги
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2.3.1 Крепление панели к столбам фиксаторами

Фиксатор является универсальным крепежом. Он может использоваться с болтами или резьбовой
заклёпкой, для чего в столбах ограждения делаются технологические отверстия на этапе их производства, а
также – саморезами, отверстия под которые можно делать непосредственно на месте, во время
производства монтажных работ.

Вариант №1
Фиксатор+саморез

Вариант №2
Фиксатор+заклепка

резьбовая+винт

Вариант №3
Фиксатор+болт М6 с

(ативандальной) гайкой
Комплект:

Фиксатор, оцинкованный либо
оцинкованный в полимерном
покрытии в цвет основного
покрытия ограждения.

Саморез сверловочный
оцинкованный с шестигранной
головкой Ø6-8 мм +
оцинкованная шайба с резиновой
прокладкой – 1 комплект.

Комплект:

Фиксатор, оцинкованный либо
оцинкованный в полимерном
покрытии в цвет основного
покрытия ограждения.

Винт оцинкованный М6 –
1 комплект.

Комплект:

Фиксатор, оцинкованный либо
оцинкованный в полимерном
покрытии в цвет основного
покрытия ограждения.

Болт с увеличенной полукруглой
головкой и квадратным
подголовком + оцинкованная
шайба + оцинкованная (или
антивандальная) гайка – 1
комплект.

Монтаж:

Панели ограждения
устанавливаются на
определенной высоте и
прижимаются фиксатором
(горизонтальный пруток) к опоре
(столбу) под или над ребром
жесткости.

Далее на местах крепежа
вворачиваются сверловочные
саморезы с шайбой и резиновой
прокладкой.

Монтаж:

Панели ограждения
устанавливаются на определенной
высоте и прижимаются
фиксатором (горизонтальный
пруток) к опоре (столбу) на высоте
технологических отверстий.

Резьбовые втулки вмонтированы в
места крепления в заводских
условиях.

Далее в подготовленные
отверстия вставляются винты и
заворачиваются до упора.

Монтаж:

Панели ограждения
устанавливаются на
определенной высоте и
прижимаются фиксатором
(горизонтальный пруток) к опоре
(столбу) на высоте
технологических отверстий.

Далее в подготовленные
отверстия вставляются болты, с
другой стороны отверстия болты
закрываются шайбой и
оцинкованной (антивандальной)
гайкой.
При применении антивандальной
гайки, ее срывная часть, в
процессе закручивания, должна
отделиться от основной.
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2.3.2 Поворот ограждения

Крепеж ограждения фиксатор позволяет производить технологические повороты ограждения на
любой угол в зависимости от формы участка.

Поворот на угол 90о Поворот на угол 0 –90о Поворот на угол 90 –180о

Используется удвоенное
количество крепежа: фиксатор,
болт, шайба, гайка

Используется удвоенное количество
крепежа: фиксатор, болт, шайба,
гайка

Используется 2 фиксатора,
болт DIN 603 М6, шайба, гайка
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2.3.3 Крепление панели к столбам хомутами
Хомут – крепление, состоящее из двух изогнутых пластинок из оцинкованного профильного листа

толщиной 1,5 (2,0) мм в полимерно-порошковом покрытии с пластиковыми прокладками, соединяющихся
болтами с гайками. Изготавливаются различных размеров под столбы 60х40, 60х60, 80х80 мм.

Данное крепление не требует изготовления технологических отверстий в опорах (столбах), но
предполагает увеличенное в 2 раза количество болтов. Возможна комплектация антивандальными гайками.

Данный вид крепления не подходит для объектов с радиоволновыми системами обнаружения, т.к.
имеет в своем составе пластиковые вкладыши, препятствующие прохождению сигнала.

Вариант №1:
Хомуты + 2 болта М6 с гайками

Вариант №2:
Хомуты + 2 болта М6 с антивандальными

гайками

Комплект:
– Хомут оцинкованный в полимерном покрытии в
цвет основного ограждения, 60х40, 60х60 или 80х80,
толщина стали 1,5(2,0) мм – 2 шт.
– Болт оцинкованный (ГОСТ 7802-71) с увеличенной
полукруглой головкой и квадратным подголовком – 2
шт.
– Оцинкованная шайба – 2 шт.
– Оцинкованная гайка – 2 шт.
– Пластиковые прокладки – 2 шт.

Комплект:
– Хомут оцинкованный в полимерном покрытии в
цвет основного ограждения, 40х60, 60х60 или
80х80, толщина стали 1,5(2,0) мм – 2 шт.
– Болт оцинкованный (ГОСТ 7802-71) с
увеличенной полукруглой головкой и квадратным
подголовком – 2 шт.
– Оцинкованная шайба – 2 шт.
– Антивандальная нержавеющая гайка – 2 шт.
– Пластиковые прокладки – 2 шт.

Монтаж:
Панели ограждения устанавливаются на
необходимой высоте слева и справа от столба (под
ребрами жесткости), на крайние прутки надеваются
пластиковые вкладыши и прижимаются хомутами в
местах крепления.

Монтаж:
Панели ограждения устанавливаются на
необходимой высоте слева и справа от столба (под
ребрами жесткости), на крайние прутки надеваются
пластиковые вкладыши и прижимаются хомутами в
местах крепления.
После проверки правильности установки
шестигранные наконечники антивандальных гаек
срываются.
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Конфигурация комплекта крепежного элемента – хомут зависит от назначения этого крепления в
ограждении:

– промежуточный комплект (используется для соединения элементов ограждения вдоль одной линии);
– крайний комплект (используется для крепления элементов ограждения к крайнему (последнему) столбу).
– угловой комплект (ипользуется для соединения элементов ограждения вокруг углового столба).

Хомут промежуточный Хомут крайний Хомут угловой

2.3.4 Поворот ограждения
Крепеж ограждения хомут позволяет производить технологические повороты ограждения на любой

угол в зависимости от формы участка.

Поворот на угол 90 градусов Поворот на угол 0 - 90 градусов Поворот на угол 90 - 180
градусов

Используются угловые хомуты и
болты DIN 603 М6

Используются стандартные хомуты и
болты DIN 603 М6

Используются стандартные хомуты и
болты DIN 603 М6
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2.4 Установка столбов

2.4.1 Бетонирование
Точечное бетонирование

Бетонирование столбов производят практически на любых
грунтах, за исключением пучинистых. Данный вид установки
металлических столбов является наиболее ресурсозатратным, но
и самым надежным.

Бетонирование каждого столба производится посредством
заливки в скважину бетонного раствора, что повышает прочность
и устойчивость ограждения к механическим воздействиям и
климатическим условиям. Диаметр такой скважины составляет до
250 мм и должен быть больше диаметра трубы на 80-150 мм.

Гидроизоляция

При слабых грунтах на дне ямы устраивают основание из
щебня или песчано-гравийной смеси толщиной 100–150 мм с
уплотнением слоя ручными трамбовками. Ямы в этом случае
бурят на соответственно большую глубину, а также желательно
выполнить гидроизоляцию фундамента, для чего стенки скважины
прокладываются гидроизоляционным материалом (рубероидом,
толем, пергамином).

Далее в яму вставляется армирующий каркас из проволоки
диаметром не менее 10 мм, который должен быть закреплен во избежание смещения во время заливки ямы
бетонной смесью.

Затем в отверстие устанавливают опоры, которые должны быть выровнены в строго вертикальном
положении, для чего они фиксируется при помощи деревянных клиньев, либо иными способами.

Высота столбов определяется по натянутому между двух контрольных столбов шнуру.
Для заливки столбов используется бетон марки не ниже В15. Во время заливки постоянно

контролируется вертикальность столбов, для чего используется отвес или строительный уровень.
Гидроизоляция не позволит частицам глины проникать в песчаную засыпку, чтобы в скважине снова

не образовался пучинистый грунт. Песок для засыпки выбирается крупный и без камней. Засыпка
выполняется постепенно, песок послойно трамбуют и проливают водой.

После окончания заливки столбов бетоном, работы по установке забора прекращаются на 2-5 дней,
пока смесь не наберет нужной прочности.

Бетонирование опор следует выполнять непрерывно, при этом корректируют положение труб в
отверстиях с помощью строительного уровня и шнура, который натягивают между столбами.

http://www.setka.by
mailto:setka@setka.by


19

2.4.2 Забутовка
Забутовка – способ фиксации опорных столбов при

установке ограждений путем засыпки отверстия между столбом и
грунтом щебнем с песком. Забутовка является более
экономичным способом монтажа, чем бетонирование, и идеально
подходит для ограждений из легких материалов, таких как
сварная сетка.

Забутовка обеспечивает высокую устойчивость и
надежность конструкции в пучинистых грунтах.

После проведения разметки под каждый столб бурятся
отверстия диаметром 150-250 мм и глубиной 1200-1500 мм – это
оптимальные размеры отверстий, при которых столб будет
надежно зафиксирован. На дно скважины насыпается и
тщательно утрамбовывается песок.

Затем в скважины вставляются столбы, которые в строго
вертикальном положении подпирают клиньями. Забутовка
осуществляется песком со щебнем фракции 20-40 мм, также
могут применяться обычный гравий и битый кирпич. Главное,
чтобы камень был не крупных размеров, так как это помешает его
утрамбовке. Забутовка столбов осуществляется постепенно, с поливом водой и тщательной утрамбовкой
каждого слоя. По окончании забутовки щебень заливается бетоном или цементным раствором или
присыпается сверху песком, что исключит заиливание.

Забутовку опор следует выполнять непрерывно, при этом корректируют положение столбов в
отверстиях с помощью строительного уровня и шнура, который натягивают между столбами.

2.4.3 Монтаж столбов с фланцевым соединением

Фланцевое соединение (анкерная опора) применяется в случае монтажа ограждения на
подготовленную поверхность (ленточный фундамент или помещения внутри зданий).

Монтаж опор на подготовленную поверхность

Основным преимуществом анкерного соединения
является его быстрый монтаж. Такое соединение позволяет
произвести установку столба и немедленно выровнять его по
вертикали, без применения дополнительных подпорок.

Монтаж осуществляется путем заливки в яму бетона с
установкой в нее 4 анкерных стержней (стальных анкеров).
Фундамент подготавливают аналогично фундаменту при
точечном бетонировании (см. пункт 2.4.1).

В случае установки ограждения на имеющееся основание
(ленточный фундамент или внутреннее помещение),
производится точная разметка и сверление специальных
отверстий под размер стержней.

Крепление осуществляется при помощи анкерных
болтов или распорных анкер-гаек.

Положение столбов регулируется с помощью
строительного уровня и шнура, который натягивают между
столбами.
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2.4.4 Монтаж столбов с противоподкопной сеткой

Для монтажа столбов с применением противоподкопной сетки необходимо выкопать траншею
глубиной до 600 мм вдоль линии установки ограждения, затем произвести точную разметку периметра и
пробурить лунки в местах установки опор диаметром 150-250 мм на глубину промерзания – это оптимальные
размеры отверстий, при которых столб будет надежно зафиксирован. В зависимости от требований проекта,
длина опор(столбов) может быть увеличена от 1000 до 4000 мм. Установить столбы в строго вертикальном
положении, закрепить их при помощи клиньев и забетонировать.

Далее необходимо произвести монтаж противоподкопной сетки на установленные опоры (столбы) –
при помощи фиксаторов и болтовых соединений, в случае применения сварной сетки (Вариант № 1) или при
помощи сварки, в случае применения сетки из сварной арматуры с размером ячейки 100х100 – 200х200 мм,
диаметр арматурной проволоки 8-16 мм. (Вариант № 2):

Вариант №1: Монтаж противоподкопной
сетки ССП

Вариант №2: Монтаж противоподкопной
арматурной сетки
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2.4.5 Перепад высот
Для участков периметра с уклоном менее 4 градусов необходимо использовать стандартные панели

со смещением относительно уровня грунта и частичным заглублением секций ограждения в грунт, а также
столбы с дополнительными отверстиями.

Схема крепления панелей и козырькового заграждения для перепада высоты менее 200 мм
предствлена на рисунке 2.4.5, 2.4.6.

Рисунок 2.4.5 – Схема крепления панелей и козырькового заграждения для перепада высоты
менее 200 мм

Рисунок 2.4.6 – Схема крепления панелей и КЗ для перепада высоты менее 200 мм
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Для участков периметра с уклоном более 4 градусов необходимо использовать более узкие панели и
дополнительные столбы ограждения с дополнительными отверстиями. В случае необходимости, возможна
установка дополнительного противоподкопного устройства из сварной сетки с заглублением в грунт на 300-
500 мм.

Схема крепления панелей и козырькового заграждения для перепада высоты более 200 мм
предствлена на рисунке 2.4.7, 2.4.8.

Рисунок 2.4.7 – Схема крепления панелей и КЗ для перепада высоты более 200 мм

2.4.8 – Схема крепления панелей и КЗ для перепада высоты более 200 мм
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2.5 Монтаж козырькового заграждения (навершия) и барьера безопасности
2.5.1 Комплектация козырькового заграждения
Козырьковое заграждение состоит из оцинкованных (оцинк.+ППл) кронштейнов (наверший) и

элементов заполнения.

Заполнением козырькового заграждения могут быть сварные оцинкованные панели (ССП),
спиральный барьер безопасности (СББ), плоский барьер безопасности (ПББ), колючая проволока (КП),
армированная колючая лента (АКЛ), которые закрепляются на кронштейнах при помощи скоб, болтов и
прочих видов крепежа.

Виды кронштейнов (наверший)

I-образный кронштейн
32х32х2,5(3)

L-образный кронштейн
32х32х2,5(3)

Y-образный кронштейн
32х32х2,5(3)

Комплект:
– Кронштейн оцинкованный в
полимерном покрытии в цвет
основного ограждения,
толщина стали 3 мм. – 1 шт.
– Саморез сверловочный
оцинкованный с шестигранной
головкой Ø6-8 мм +
оцинкованная шайба с
резиновой прокладкой – 3
комплекта.
– Фиксатор проволоки (скоба) +
болт оцинкованный М6 +
оцинкованная гайка – 2-3
комплекта.

Комплект:
– Кронштейн оцинкованный в
полимерном покрытии в цвет
основного ограждения,
толщина стали 3 мм. – 1 шт.
– Саморез сверловочный
оцинкованный с шестигранной
головкой Ø6-8 мм +
оцинкованная шайба с
резиновой прокладкой – 3
комплекта.
– Фиксатор проволоки (скоба)
+ болт оцинкованный М6 +
оцинкованная гайка – 2-3
комплекта.

Комплект:
– Кронштейн оцинкованный в полимерно-
порошковом покрытии в цвет основного
ограждения, толщина стали 3 мм. – 2 шт.

– Саморез сверловочный оцинкованный с
шестигранной головкой Ø6-8 мм +
оцинкованная шайба с резиновой
прокладкой – 6 комплектов.

– Фиксатор проволоки (скоба) + болт
оцинкованный М6 + оцинкованная гайка –
4-6 комплектов.

Примечание!
В случае заполнения козырькового заграждения сварными оцинкованными панелями (ССП), в

комплект крепления входит: фиксатор + винт оцинкованный М6 + оцинкованная шайба + оцинкованная гайка.

http://www.setka.by
mailto:setka@setka.by


24

Варианты козырькового заграждения с различным заполнением

I-образное козырьковое заграждение с плоским барьером безопасности (ПББ)
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L-образное козырьковое заграждение с ССП
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Y-образное козырьковое заграждение со спиральным барьером безопасности (СББ)
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2.5.2 Порядок монтажа Y-образного козырькового заграждения
Дополнительное Y-образное КЗ устанавливается на основное ограждение путем монтажа двух

кронштейнов 32х32х2,5(3). Кронштейны ООО «Сетка» являются универсальными, т.к. имеют специальные
технологические отверстия для крепления сварных панелей, спирального барьера безопасности (СББ) из
армированной колючей ленты (АКЛ).

Этап 1.

Закрепить панели основного
ограждения фиксаторами к опоре,
надеть пластиковую заглушку. С

боковой стороны опоры приложить
первый кронштейн и скрепить его

саморезами сверловочными,
входящими в комплект крепежа.
С обратной (противоположной)
стороны опоры насадить второй

кронштейн и закрепить аналогичным
способом.

Этап 2.

Закрепить струну для размещения
СББ при помощи скоб и болтов на

кронштейнах в местах
технологических отверстий. После

монтажа струны произвести ее
натяжение, проверить правильность
сборки конструкции и затянуть гайки.
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Этап 3.

Разложить спиральный барьер
поверх струны между кронштейнами.

Закрепить первый виток на первой
опоре с помощью вязальной

проволоки методом «скрутки».
Произвести натяжение СББ согласно

требованию проекта.
Закрепить спирали колючей

проволоки на каждой опоре (струне) с
помощью скруток.
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2.5.3 Порядок монтажа L-образного козырькового заграждения

Дополнительное L-образное КЗ устанавливается на основное ограждение путем монтажа кронштейна
32х32х2,5(3). Кронштейны ООО «Сетка» являются универсальными, т.к. имеют специальные
технологические отверстия для крепления сварных панелей, плоского барьера безопасности (ПББ) из
армированной колючей ленты (АКЛ).

Этап 1.

Закрепить панели
основного ограждения
фиксаторами к опоре,
надеть пластиковую
заглушку. С боковой

стороны опоры приложить
кронштейн и скрепить его

саморезами
сверловочными,

входящими в комплект
крепежа.

Этап 2.

Закрепить на кронштейнах
панель дополнительного

заграждения ССП при
помощи фиксаторов и

винтов с шайбами в местах
технологических

отверстий.
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Этап 3.

После проверки
правильности сборки

конструкции можно затянуть
болты.

В случае использования
антивандальных гаек
необходимо сорвать

шестигранные наконечники.
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2.5.4 Порядок монтажа I-образного козырькового заграждения
Дополнительное I-образное КЗ устанавливается на основное ограждение путем монтажа кронштейна

32х32х2,5(3). Кронштейны ООО «Сетка» являются универсальными, т.к. имеют специальные
технологические отверстия и подходят для крепления различных видов заполнения: сварных панелей,
плоского барьера безопасности (ПББ) из армированной колючей ленты (АКЛ) или натянутой колючей
проволоки.

Этап 1.

Закрепить панели основного ограждения
фиксаторами к опоре, надеть пластиковую заглушку.

С боковой стороны опоры приложить кронштейн и
скрепить его саморезами сверловочными,

входящими в комплект крепежа.

Этап 2.

Закрепить струну для размещения ПББ при помощи
скоб и болтов на кронштейнах в местах

технологических отверстий. После монтажа струны
произвести ее натяжение, проверить правильность

сборки конструкции и затянуть гайки.
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Этап 3.

Разложить ПББ поверх струны между кронштейнами.
Закрепить первый виток на струне с помощью

вязальной проволоки методом «скрутки».
Произвести натяжение ПББ согласно требованию

проекта.
Закрепить спирали колючей проволоки на каждой

опоре (струне) с помощью скруток.
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2.5.5 Порядок монтажа углового козырькового заграждения
Дополнительное V- или L-образное козырьковое заграждение на углах участка устанавливается

аналогично. Исключением является то, что для данного вида монтажа рекомендуется применять столб
сечением 80х80. Монтаж струны для СББ начинается с углового столба.

Этап 1.

Закрепить панели основного ограждения
фиксаторами к опоре, надеть пластиковую

заглушку.
С боковой стороны опоры приложить первый

кронштейн и скрепить его саморезами
сверловочными, входящими в комплект крепежа.
С обратной (противоположной) стороны опоры

насадить второй кронштейн и закрепить
аналогичным способом.

Аналогично закрепить кронштейны с двух других
сторон.

Этап 2.

Закрепить струну для размещения СББ при
помощи скрутки проволоки на ее концах.

После монтажа струны произвести ее натяжение.
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Этап 3.

Разложить спиральный барьер поверх
струны между кронштейнами. Закрепить

первый виток на первой опоре с помощью
вязальной проволоки методом «скрутки».

Произвести натяжение СББ согласно
требованию проекта.

Закрепить спирали колючей проволоки на
каждой опоре (струне) с помощью скруток.
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3 Монтаж калиток
Перед началом монтажа подготовьте все необходимые инструменты: дрель аккумуляторная с

набором бит, набор шестигранных ключей, уровень, рулетка 5 м, набор ключей рожковых, киянка резиновая,
шнурка.

3.1 Комплектация калитки

Комплектация конкретного изделия определяется спецификацией к договору и паспортом изделия.
Все комплектующие калитки упаковываются совместно с калиткой и устанавливаются по месту при монтаже.
Рамы калитки имеют все необходимые технологические отверстия и приваренные закладные детали для
монтажа крепежных изделий. Общий вид калитки и расположение элементов представлены на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1 – Калитка (общий вид)
Дополнительно калитка может быть укомплектована задвижкой по каркасу (щеколда), доводчиком,

электромагнитным замком, проушинами под навесной замок, навершием (I-, L-, Y-образный кронштейн).
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3.2 Схема установки калитки
ВНИМАНИЕ!
При использовании точеных петель калитка может открываться внутрь участка (от себя), либо наружу

участка (на себя). При этом опорный столб калитки (столб с петлями) может быть расположен как справа, так
и слева от рамки калитки (при взгляде со стороны улицы). Сторона открывания определяется при установке
ответной планки, замка и разворотом защелки замка в соответствующую сторону.

Рисунок 3.2.1 – Схема установки (открытия) калитки при использовании точеных петель

При использовании регулируемых петель, калитка может открываться как внутрь (от себя), так и
наружу (на себя) участка. При этом опорный столб калитки (столб с петлями) может быть расположен как
справа, так и слева от рамки калитки (при взгляде со стороны улицы). Сторона открывания определяется при
установке ответной планки (на притворный столб, либо на рамку калитки) и разворота защелки замка в
соответствующую сторону.

Рисунок 3.2.2 – Схема установки (открытия) калитки при использовании регулируемых
петель
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3.3 Инструкция по сборке и установке калиток с регулируемыми петлями
Для установки калитки требуется ровная поверхность без значительных перепадов высоты по оси

открывания створки. Перед монтажом необходимо определить место расположения входной группы и
разметить места установки столбов. Установка столбов производится любым способом, по выбору
Заказчика.

Рассмотрим установку калиток на примере бетонирования столбов.

ШАГ 1 Разметка участка
С помощью колышков разметьте по периметру участка место, где будут устанавливаться столбы

калитки. Расстояние между столбами выбирается в соответствии с изделием.

ШАГ 2 Подготовка участка
Пробурите отверстия в заранее отмеченных местах при помощи ручного бура (мотобура или

бурояма). Диаметр (не менее 250 мм), глубину бетонирования, способ армирования принимать в
зависимости от инженерно-геологических условий площадки.

ШАГ 3 Установка столбов
Установите столбы под бетонирование в проектное положение, учитывая сторону открывания калитки

(правое или левое открывание), при этом столб под петли развернуть так, чтобы оси отверстий под гайку
были параллельно оси линии ограждения (рисунок 3.3.1).

Произвести бетонирование столбов (бетон класс не менее В15, F50).

ВНИМАНИЕ!
При бетонировании выдержать расстояния Впр., h1, h2 и h3 в соответствии с таблицей 3.3.1 и

рисунком 3.3.1.
После бетонирования столбы заглушить заглушками. Проверить вертикальность столбов при помощи

строительного уровня.

Таблица 3.3.1 – Варианты исполнения калиток в зависимости от требуемой высоты и типа заполнения
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КЛ-ССП-4,0/5,0-1220х1000-4/3 1220 2000-2500 1220х1000

КЛ-ССП-4,0/5,0-1600х1000-4/3 1600 2000-2500 1600х1000
КЛ-ССП-4,0/5,0-1700х1000-4/3 1700 2500-3000 1700х1000

КЛ-ССП-4,0/5,0-1930х1000-4/3 1930 2500-3000 1930х1000
КЛ-ССП-4,0/5,0-2030х1000-4/3 2030 2500-3000 2030х1000

КЛ-ССП-4,0/5,0-2430х1000-4/3 2430 3000-3500 2430х1000
*Габариты створки (высота х ширина)
**Впр – внутреннее расстояние между створками
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Рисунок 3.3.1 – Установка столбов
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ВНИМАНИЕ!
Дальнейшие работы проводятся только после того, как бетон наберет прочность (не менее трех дней

при температуре 8-25оС).

ШАГ 4 Установка петель
Установить (вкрутить) шарнирные головки (наконечник штока) в резьбовые отверстия (гайка + шайба)

смонтированные на опорном столбе посредством сварки на производстве.

Повесить створку калитки на шарнирные головки, затянуть шплинты (рисунок 3.3.2).

Рисунок 3.3.2 – Установка петель

ШАГ 5 Регулировка калитки (петель)
Выставить створку по вертикали и горизонтали – использовать регулировочные узлы в петлях

(рисунок 3.3.3). При этом зазор от нижней части створки до дорожного покрытия должен быть не менее 50 мм

Рисунок 3.3.3 – Регулировка петель
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ВНИМАНИЕ!
Монтаж калиток с точеными петлями осуществляется одновременно с бетонируемыми столбами

(столб - створки, столб притворный). Между створкой (рамкой) калитки и притворным столбом следует
установить деревянные бруски и подпорки на расстоянии достаточном для свободного передвижения
створки калитки (открытие внутрь-наружу), исключив при этом перекосы и провисания.

3.4 Проверка и эксплуатация калитки
После монтажа необходимо провести проверку движения створки калитки.
1 Створка калитки должна поворачиваться на петлях плавно, без рывков и скрипов.
2 Величина просвета под створками должна быть одинаковой на всем пространстве движения калитки.

Допустимое провисание створок не более 5 мм.

Правильная установка и эксплуатация калитки обеспечивает долгий срок службы изделия, при этом:

– Не подвергайте створку ударам и не препятствуйте ее свободному открытию и закрытию.
Запрещается устанавливать дополнительное оборудование или аксессуары, не предусмотренные
конструкцией изделия, а также производить самостоятельно замену или регулировку отдельных частей, без
консультации со специалистом предприятия «Сетка».

– Следите за тем, чтобы во время перемещения створки калитки в проеме отсутствовали
посторонние предметы – это может привести к повреждению конструкции. Для обеспечения плавности хода
необходимо в процессе эксплуатации смазывать петли каждые 6 месяцев.

В случае использования изделия не по назначению изготовитель не несет ответственности за
их целостность и правильную работу!
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4 Монтаж распашных ворот
Перед началом монтажа подготовьте все необходимые инструменты: дрель аккумуляторная с

набором бит, набор шестигранных ключей, уровень, рулетка 5 м, набор ключей рожковых, киянка резиновая,
шнурка.

4.1 Комплектация распашных ворот
Комплектация конкретного изделия определяется спецификацией к договору и паспортом изделия.

Все комплектующие упаковываются совместно с воротами и устанавливаются по месту при монтаже. Рамы
ворот имеют все необходимые технологические отверстия и приваренные закладные детали для монтажа
крепежных изделий. Общий вид ворот и расположение элементов представлены на рисунке 4.1.1.

Рисунок 4.1.1 – Распашные ворота (общий вид)

Дополнительно ворота могут быть укомплектованы задвижкой по каркасу (щеколда),
электромагнитным замком, врезным (навесным) замком, навершием (I-, L-, Y-образный кронштейн).
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4.2 Схема установки распашных ворот

ВНИМАНИЕ!
При использовании (установке) точеных петель, ворота могут открываться внутрь участка (от себя),

либо наружу участка (на себя). Сторона открывания определяется установкой петель изнутри участка
(открытие внутрь) или снаружи (открытие наружу) участка, рисунок 4.2.1.

Рисунок 4.2.1 – Схема открытия распашных ворот

При использовании (установке) регулируемых петель, ворота могут открываться как наружу (на себя),
так и внутрь (от себя) участка (в обе стороны), рисунок 4.2.2. Такая универсальность достигается за счет
применения петель с рабочим ходом 100о и расположенных внутри проема соосно створкам и столбам.

Рисунок 4.2.2 – Схема открытия распашных ворот
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4.3 Инструкция по сборке и установке распашных ворот с регулируемыми
петлями

Для установки распашных ворот требуется ровная поверхность без значительных перепадов высоты
по оси открывания створок. Перед монтажом необходимо определить место расположения ворот и
разметить места установки столбов. Установка столбов производится любым способом, по выбору
Заказчика.

Рассмотрим установку распашных ворот на примере бетонирования столбов.

ШАГ 1 Разметка участка
С помощью колышков разметьте по периметру участка место, где будут устанавливаться столбы

распашных ворот. Расстояние между столбами выбирается в соответствии с изделием.

ШАГ 2 Подготовка участка
Пробурите отверстия в заранее отмеченных местах при помощи ручного бура (мотобура или

бурояма). Диаметр (не менее 250 мм), глубину бетонирования, способ армирования принимать в
зависимости от инженерно-геологических условий площадки.

ШАГ 3 Установка столбов
Установите столбы под бетонирование в проектное положение, учитывая сторону открывания ворот

(правое или левое открывание), при этом столб под петли развернуть так, чтобы оси отверстий под гайку
были параллельно оси линии ограждения (рисунок 4.3.1).

Произвести бетонирование столбов (бетон класс не менее В15, F50).

ВНИМАНИЕ!
При бетонировании выдержать расстояния Впр., h1, h2 и h3 в соответствии с таблицей 4.3.1 и

рисунком 4.3.1.
После бетонирования столбы заглушить заглушками. Проверить вертикальность столбов при помощи

строительного уровня.

Таблица 4.3.1 – Варианты исполнения распашных ворот в зависимости от требуемой высоты и типа
заполнения
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ВР-ССП-4,0/5,0-2030х1000-4/3 2030 2700-3000 2030х2005
ВР-ССП-4,0/5,0-2430х1000-4/3 2430 3000-3500 2430х2005

*Габариты створки (высота х ширина)
**Впр – внутреннее расстояние между створками
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Рисунок 4.3.1 – Установка столбов

ВНИМАНИЕ!
Дальнейшие работы проводятся только после того, как бетон наберет прочность (не менее трех дней

при температуре 8-25оС).

ШАГ 4 Установка петель
Установить (вкрутить) шарнирные головки (наконечник штока) в резьбовые отверстия (гайка + шайба)

смонтированные на опорном столбе посредством сварки на производстве.

Повесить створку калитки на шарнирные головки, затянуть шплинты (рисунок 4.3.2).
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Рисунок 4.3.2 – Установка петель

ШАГ 5 Регулировка калитки (петель)
Выставить створку по вертикали и горизонтали – использовать регулировочные узлы в петлях

(рисунок 4.3.3). При этом зазор от нижней части створки до дорожного покрытия должен быть не менее 50 мм

Рисунок 4.3.3 – Регулировка петель

ВНИМАНИЕ!
Монтаж ворот с точеными петлями осуществляется одновременно с бетонируемыми столбами.

Между створками (рамками) ворот следует установить деревянные бруски и подпорки на расстоянии
достаточном для свободного передвижения створок ворот (открытие внутрь-наружу), исключив при этом
перекосы и провисания.
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4.4 Проверка и эксплуатация распашных ворот
После монтажа необходимо провести проверку движения створок ворот.
1 Ворота должны поворачиваться на петлях плавно, без рывков и скрипов. Усилие открывания

вручную 5-7 кг.
2 Величина просвета под створками должна быть одинаковой на всем пространстве движения ворот.

Допустимое провисание створок не более 5 мм.

Правильно установленные и эксплуатируемые ворота гарантируют надежность и долговечность
работы. Для продления срока службы ворот следуйте данной инструкции:

– Передвигайте створки плавно без резких рывков и толчков.
– При использовании автоматического привода следует руководствоваться инструкциями,

прилагаемыми к приводу.
– Запрещается открывать створки ворот вручную при сцепленном приводе. Не допускайте детей к

устройствам управления автоматическими воротами (кнопкам, пультам). Следите за тем, чтобы дети и
животные не находились в зоне действия ворот во время их работы.

– Строго запрещено пересекать траекторию движения створок ворот во время их открытия и закрытия,
так ка это может привести к серьезным травмам.

– Не подвергайте ворота ударам и не препятствуйте их свободному открытию и закрытию.
Запрещается устанавливать дополнительное оборудование или аксессуары, не предусмотренные
конструкцией изделия, а также производить самостоятельно замену или регулировку отдельных частей, без
консультации со специалистом предприятия «Сетка».

– Следите за тем, чтобы во время перемещения створок ворот в проеме отсутствовали посторонние
предметы, мусор и снег, та как это может привести к повреждению конструкции. Для обеспечения плавности
хода необходимо в процессе эксплуатации смазывать петли каждые 6 месяцев.

В случае использования изделия не по назначению изготовитель не несет ответственности за
их целостность и правильную работу!
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5Монтаж откатных самонесущих ворот
Надлежащий монтаж является неотъемлемым условием обеспечения высоких потребительских

свойств изделия. Содержание данного документа не может служить основой для юридических претензий.
Компания «Сетка» оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в конструкцию откатных
самонесущих ворот и данную инструкцию.

Перед началом монтажа подготовьте все необходимые инструменты: перфоратор, дрель
аккумуляторная с набором бит, шуруповерт, уровень, измерительный инструмент, разметочный инструмент,
набор ключей рожковых, набор накидных ключей, киянка резиновая, шнурка.

5.1 Комплектация откатных самонесущих ворот

Комплектация конкретного изделия определяется спецификацией к договору и паспортом изделия.
Все комплектующие упаковываются совместно с воротами и устанавливаются по месту при монтаже. Рамы
ворот имеют все необходимые технологические отверстия и приваренные закладные детали для монтажа
крепежных изделий. Общий вид ворот и расположение элементов представлены на рисунке 5.1.1.

Рисунок 5.1.1 – Откатные ворота (общий вид)
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* Комплектность конкретной партии формируется в соответствии с проектом и определяется в
спецификации к договору. Комплект автоматики не входит в базовую комплектацию откатных ворот.

* Для восстановления защитного покрытия, поврежденного в момент монтажа, в комплект поставки
может быть включен баллончик с краской соответствующего цвета по каталогу RAL.

Компания ООО «Сетка» предлагает следующие серии комплектующих для производства откатных ворот:
– серия SGN.01 – применяется для изготовления ворот с максимальной шириной проема 5,0 метров;
– серия SGN.02 – применяется для изготовления ворот с максимальной шириной проема от 6,0 и

более метров.

Комплектующие серии SGN.01(SGN.02)

Опора роликовая SGN.01.150(SGN.02.150) со стальными
роликами предназначена для перемещения створки

самонесущих откатных ворот. Используется для изготовления
ворот на шине SG.01.х(SG.02.x) Для регулировки опоры по
высоте рекомендуется применять болты М12х50(М16х50)

DIN933 оцинкованные.

Подставка SGN.01.200(SGN.02.200) предназначена для
установки опор роликовых SGN.01.150(SGN.02.150).

Крепление подставки к фундаменту осуществляется при
помощи анкерных болтов либо сваркой к предварительно

заложенному в фундамент элементу (швеллер).

Шина направляющая SGN.01.001 плавный и равномерный
ход ворот по роликовым опорам. Воспринимает основные
нагрузки, поэтому изготавливается из прочного стального

листа 3,5(5) мм.
К шине крепится обрамление ворот с установленным в него

заполнением. Крепление рамы к шине должно быть прочным и
жестким.

Ролик опорный SGN.01.320(SGN.02.320) предназначен для
снижения нагрузки на шину в закрытом положении ворот и для

предотвращения схода шины с опор роликовых.
Устанавливается в передней (при необходимости и в задней)
части шины откатных ворот. Используется для изготовления

ворот на шине SG.01.x(SG.02.x)

Улавливатель нижний SGN.01.420(SGN.02.420)
предназначен для улавливания створки откатных ворот и
исключения их перемещения в закрытом положении при

воздействии ветровой нагрузки. Снижает нагрузку на шину в
закрытом положении ворот. Устанавливается на кронштейн

или притворный столб. Используется для изготовления ворот
на шине SG.01.x(SG.02.x). Для крепления рекомендуется

применять болты М10х30 DIN933, шайбы D10 DIN125, D10
DIN127, гайки М10 DIN934.Фиксируется улавливатель при

помощи винта самонарезающего М8х25.
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Улавливатель верхний SGN.00.500 предназначен для
улавливания створки откатных ворот и исключения их
перемещения в закрытом положении при воздействии
ветровой нагрузки. Устанавливается на кронштейн или

притворный столб. Поставляется с комплектом метизов.
Позволяет изготавливать ворота из труб шириной от 40 до 95

мм.

Кронштейн FLGU.400.0904 предназначен для крепления
верхнего SGN.00.500 и нижнего SGN.01.420, SGN.02.420

улавливателей.

Упор SGN.01.510(SGN.01.510) предназначен для
предотвращения схода створки с опор роликовых.

Устанавливается в задней части шины откатных ворот.
Используется для изготовления ворот на шине

SG.01.х(SG.02.х).

Крышка SGN01.600(SGN01.600) выполняет декоративную
роль, закрывает торец шины откатных ворот со стороны

технологической части створки. Используется для
изготовления ворот на шине SG.01.х(SG.01.х).

Кронштейн SGN.01.718(SGN.02.718) предназначен для
установки роликов поддерживающих SGN.00.720 при монтаже

откатных ворот. Крепится к столбу проема. Позволяет
изготавливать ворота из труб от 40 до 60 (от 40 до 95) мм.
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5.2 Схема установки откатных самонесущих ворот
На первом этапе установки ворот нужно разметить места расположения входной группы, места

пересечения подземных и надземных коммуникаций, участки перепада высот.
Для исключения повреждения подземных коммуникаций, они должны быть вскрыты и заключены в

защитные конструкции. Также должны быть устранены перепады высот (холмы и ямы), за исключением
естественных склонов, если участок находится на косогоре. Деревья и кусты должны быть спилены на
достаточном расстоянии для исключения возможности повреждения фундамента или конструкции самих
ворот в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Важно! Необходимо предусмотреть место для отката створа ворот, его длина равна длине
направляющей шины.

Рисунок 5.2.1 – Схема откатных ворот (вид изнутри)

Рисунок 5.2.2 – Схема откатных ворот (вид сверху)

5.3 Установка столбов и фундамента для роликовых опор
Необходимо разметить участок под опорные столбы, сохраняя правильное осевое расстояние под

будущие ворота. Разработать грунт – размеры лунок в зависимости от вида и размеров столба, глубина –
ниже уровня промерзания грунта для конкретной местности. На дне ямы предпочтительно устроить песчаную
подушку высотой не менее 100 мм для компенсации пучения грунта и выдавливания столба. Далее
необходимо сделать каркас из арматуры и закрепить в яме. Установить столб вертикально по уровню и
залить бетоном марки не ниже В15.

Для крепления роликовых опор, которые несут на себе створ ворот, необходимо обустроить
фундамент с заложением закладной пластины из швеллера и каркаса из арматуры согласно чертежу
(рисунок 5.3.1).
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Рисунок 5.3.1 – Схема бетонирования фундамента под откатные ворота

Если ворота будут автоматизироваться, то нужно предусмотреть возможность прокладки кабеля под
проезжей частью между столбами. Для этих целей используйте металлическую или пластиковую трубку с
внутренним диаметром не менее 20 мм.

Для создания жесткого каркаса фундамента необходимо установить закладные детали. Закладной
элемент представляет собой сварную конструкцию из П-образного швеллера длиной, равной расстоянию
части противовеса створки ворот (1-1,8 м), и арматуры диаметром 10-16 мм. В случае использования
автоматики, под установку блока электропривода посередине боковой части швеллера необходимо
приварить дополнительный отрезок швеллера длиной 500-600 мм, рисунок 5.3.2.

Рисунок 5.3.2 – Каркас фундамента для откатных ворот
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Готовую конструкцию жесткого каркаса для роликовых опор необходимо опустить в яму арматурой
вниз и фиксируем так, чтобы боковая поверхность швеллера вплотную прилегала к имеющемуся столбу
ограждения. Швеллер должен располагаться строго горизонтально и параллельно линии движения ворот.
Используйте для выравнивания строительный уровень и натянутую между опорами нить. Установить
роликовые опоры, рисунок 5.3.3.

Рисунок 5.3.3 – Крепление роликовых опор

Обратите особое внимание на уровень расположения верхней плоскости закладного элемента. От
того на каком уровне по высоте Вы установите закладной элемент, будет зависеть зазор от дорожного
полотна до нижней кромки ворот.

Автоматика. Если Вы предполагаете использовать откатные ворота с автоматическим
электроприводом, то на данном этапе необходимо произвести все работы по монтажу электропроводки для
блока электропривода и ловушек согласно инструкции, входящей в комплект поставки. Провода помещают в
железную трубу или пластиковую гофротрубу для исключения повреждений в процессе эксплуатации и
возможности замены в случае необходимости.
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5.4 Сборка ворот

Если створ ворот поставляется в разобранном виде, то необходимо начать работы со сборки створа
ворот.

Монтаж створки откатных ворот. После того, как бетон полностью затвердеет можно приступать к
монтажу створа. Его нужно поставить вертикально и надеть на роликовые опоры. Точность установки
необходимо проверить при помощи строительного уровня.

Горизонтальное положение откатных ворот выставляется для створа в закрытом состоянии.
Прокатайте створку до упора влево и вправо и отрегулируйте болты регулировочных площадок роликовых
блоков, чтобы створ стоял вертикально и перемещался без помех. После этого можно затянуть болты.

Рисунок 5.4.1 – Схема монтажа створа ворот на роликовые опоры

На концы направляющей балки нужно установить боковые металлические заглушки – со стороны
противовеса, а с другой стороны заглушка с концевым разгрузочным роликом, обеспечивающим правильное
положение ворот в закрытом состоянии.
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Монтаж ловителя. К столбу необходимо приварить или прикрутить саморезами кронштейн с роликом
на намеченной высоте. Регулировку производим путем смещения ролика вдоль отверстия в кронштейне и
подтягивания болта. В зависимости от конструкции ворот, верхний и нижний ловители монтируются на
кронштейн в одиночный столб, на кронштейн в отверстии П-образного столба, либо на дополнительный
(торцевой) столб.

Рисунок 5.4.2 – Монтаж улавливателей (верхнего, нижнего)

Верхний ловитель предназначен для удержания полотна ворот от раскачивания при парусных
нагрузках в закрытом состоянии. Его необходимо установить так, чтобы в закрытом состоянии створ упираля
в него без помех, и положение ловителя не мешало установке I-образных кронштейнов на створ ворот.

Нижний ловитель предназначен для снятия нагрузки с роликовых блоков, когда ворота находятся в
закрытом состоянии. Для определения положения нижнего ловителя закройте ворота и подведите его снизу
под концевой ролик до плотного касания. Опорная плоскость ловителя не должна быть выше положения
концевого ролика.

Проверьте правильность установки уловителей путем нескольких открываний ворот и затяните гайки.
Возможно использование антивандальных гаек.
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5.5 Монтаж электропривода

Монтаж зубчатой рейки и электропривода. Следующим этапом монтажа является установка зубчатой
рейки, необходимой для приведения в движение створки при помощи электропривода. Действуйте согласно
инструкции, входящей в состав комплекта Вашего электропривода.

Рисунок 5.3.3 – Схема монтажа электропривода
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Нормативные глубины промерзания грунта на территории РБ (таблица) СНБ 2.04.02 –
2000 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ»

Область, пункт
Средняя из

максимальных
за год

Наибольшая
из

максимальных
Тип грунта

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Езерище 67 130 Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый
на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком

Верхнедвинск 59 105 Тяжелый суглинок, подстилаемый на
глубине 0,5 м глиной

Полоцк 60 122 Пылеватая супесь, подстилаемая на глубине
0,5-0,6 м моренным суглинком

Шарковщина 89 134 Тяжелый суглинок, подстилаемый на
глубине 0,3-0,4 м глиной

Витебск 73 142 Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый
на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком

Лынтупы 63 122 Супесь, подстилаемая песком

Докшицы 82 130 Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м
моренным суглинком

Лепель 53 99 Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м
моренным суглинком

Сенно 79 129 Моренный суглинок

Орша 71 140 Легкий пылеватый суглинок, подстилаемая
на глубине до 1 м моренным суглинком

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вилейка 80 148 Легкая супесь, подстилаемая на глубине до
1 м моренным суглинком

Борисов 71 147 Легкий суглинок, подстилаемый на глубине
около 1 м песком

Воложин 51 97 Моренный суглинок

Минск 63 137 Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый
на глубине около 1 м песком

Березино 77 150 Легкая супесь, подстилаемая на глубине до
1 м песком

Столбцы 55 90 Супесь, подстилаемая на глубине 0,4-0,5 м
моренным суглинком

Марьина Горка 79 134 Легкая супесь, подстилаемая на глубине до
1 м моренным суглинком

Слуцк 71 133 Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый
на глубине около 1 м песком

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ошмяны 78 142 Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый
на глубине 0,5 м моренным суглинком

Лида 58 113 Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м
моренным суглинком

Гродно 65 134 Суглинок, подстилаемый на глубине до 1 м
моренным суглинком

Новогрудок 35 75
Легкий суглинок и пылеватая супесь,
подстилаемые на глубине 0,3- 0,4 м
моренным суглинком

https://www.project-house.by/_files/ugd/a850ff_4517d66185b841cd845688e8373f1a6a.pdf
https://www.project-house.by/_files/ugd/a850ff_4517d66185b841cd845688e8373f1a6a.pdf
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Продолжение таблицы

Область, пункт
Средняя из

максимальных
за год

Наибольшая
из

максимальных
Тип грунта

Волковыск 76 149 Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м
моренным суглинком

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Горки 76 145 Легкий суглинок
Могилев 65 130 Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый

на глубине до 1 м моренным суглинком
Кличев 82 150 Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м

моренным суглинком
Славгород 75 140 Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м

моренным суглинком
Костюковичи 77 150 Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м

моренным суглинком
Бобруйск 69 132 Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м

моренным суглинком с прослойкой песка
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Барановичи 92 150 Супесь, подстилаемая на глубине 0,6-0,7 м
песком или моренным суглинком

Ганцевичи 39 112 Песок и легкий суглинок, подстилаемый
песком

Ивацевичи 47 127 Супесь, подстилаемая на глубине 0,5-0,6 м
песком

Ружаны 77 150 Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м
моренным суглинком или супесью

Высокое 59 115 Супесь, подстилаемая на глубине 0,5-0,6 м
моренным суглинком

Полесский 63 100 Песок
Брест 55 142 Песок
Пинск 62 121 Пылеватая супесь, подстилаемая на глубине

около 1 м суглинком
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Жлобин 75 Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м
моренным суглинком

Чечерск 61 Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м
моренным суглинком

Октябрь 63 Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м
моренным суглинком

Гомель 63 Песок
Василевичи 69 Пылеватая супесь и песок
Житковичи 48 Песок

Мозырь 68 Супесь, подстилаемая на глубине 0,3-0,4 м
песком

Лельчицы 58 Песок

Брагин 62 Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый
на глубине около 1 м песком
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